
Burbuja + 
Alumínio o PET

TempShield
KoolFoam™

Tempguard™

Fundas 
Isotérmicas

¿Lo sabías?

Sealed Air es el líder mundial en el envasado primario 
de proteínas y ahora ofrece una cartera de 
soluciones de control de temperatura
diferenciadas

GAMA DE 
PRODUCTOS DE
AISLAMIENTO 
ISOTÉRMICOS
Materiales con excelentes
propiedades de aislamiento
isotérmico

Kevothermal® FK



TEMPGUARD™
Papel

TEMPSHIELD™ Y 
FUNDAS ISOTÉRMICAS 
REFLEXIVAS Burbuja Aircap®
+ alumínio o PET

TEMPRESERVE™ KF
Espuma de Poliuretano

KEVOTHERMAL®
Paneles de aislamiento al vacío 

VIP

Beneficios
Solución 100% reciclable

que ofrece buenas propiedades 
térmicas para un enfoque sostenible

Excelente material aislante que puede 
fabricarse in situ o enviarse en plano

Material aislante superior diseñado 
para cargas útiles de alto valor y 

duraciones prolongadas

Rango de
Temperatura

2°C < > 8 °C - 80°C to 0°C - 2°C < > 8 °C 80°C to 0°C - 2°C < > 8 °C

R-Valor / λ W
/ m2.°K

3.7 / 0,034 7 / 0,019 40 / 0,0032

Duración del 
Transporte

12 – 24 Hrs.​ 24 – 96 Hrs. 24 – 120 Hrs.​

4
Mercado & 
Aplicaciones

e-Commerce
Productos farmacéuticos

Comidas preparadas

e-Commerce
Productos farmacéuticos

Productos biológicos
Industriales

Productos farmacéuticos
Productos biológicos

Vacunas
Sangre/plasma/órganos.

Refrigeración

Formatos 
disponibles

14mm
24mm

Medidas estándares
Medidas del cliente

Configuraciones de varios paneles
Se envía y almacena en plano

Tamaños personalizados

De 7 a 50 mm de grosor
Hasta 610 x 920 mm
Tamaños estándares

Tamaños personalizados

Medidas estándares

e-Commerce
Productos farmacéuticos

Comidas preparadas

0.90

Excelente material aislante, en 
comparación con otros materiales 
de superficie, el alumínio/ Pet tiene 
una reflectividad superior 

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, exhaustividad o exactitud. No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21

TEMPGUARD™
Papel

GAMA DE PRODUCTOS DE 
AISLAMIENTO ISOTÉRMICOS

SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

12Hrs

Bobina Aircap®
más aluminio o 
PET



Bobina Aircap®
más aluminio o 
PET



Medidas de rollo ancho máximo 1200 mm.

Medida mínima de bolsas 80 mm de boca (parte 
abierta), y como máximo 1200 mm de fondo (la parte 
no abierta de la bolsa).

La conductividad térmica del aluminio es 2,1 - 2,3 
W/cm x K

Conductividad térmica del PET(23ºC) :  0,15 - 0,24 
(W/m x K)

Refleja el 95%-97% 
de energia radiante

Regula la 
condensación

RReedduuccee llooss ggaassttooss  
ddee  ccaalleeffaacccciióónn
yy rreeffrriiggeerraacciióónn

RReedduuccee llooss ggaassttooss  
ddee  rreecciiccllaajjee

Seguro para el 
medioambiente

No es tóxico ni 
cancerigeno

Bobina Aircap® más aluminio o PET

Fácil de instalar

Permanente, sin necesidad de 
mantenimiento

Duradero y ligero

Resistente a la humedad

No fomenta la presencia
de nidos o roedores

No se comprime,colapsa 
ni desintegra

RReedduuccee llooss ggaassttooss  
ddee  aaiissllaammiieennttoo

No contiene fibras

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna 
garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, exhaustividad o exactitud.
No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21

Aplicaciones

Viviendas, Caravanas y furgonetas, buhardillas, fachadas, puertas de garaje 
y usos industriales

GAMA DE
AISLAMIENTOS 
ISOTÉRMICOS

FUNDAS ISOTÉRMICAS 
REFLEXIVAS AIRCAP®

Funda de burbuja Aircap® 
+ alumínio o PET



Medidas de rollo ancho máximo 1200 mm.

Medida mínima de bolsas 80 mm de boca (parte
abierta), y como máximo 1200 mm de fondo (la parte
no abierta de la bolsa).

La conductividad térmica del aluminio es 2,1 - 2,3 
W/cm x K

Conductividad térmica del PET(23ºC) : 0,15 - 0,24
(W/m x K)

Refleja el 95%-97%
de energia radiante

Regula la
condensación

RReedduuccee llooss ggaassttooss
ddee ccaalleeffaacccciióónn
yy rreeffrriiggeerraacciióónn

RReedduuccee llooss ggaassttooss
ddee rreecciiccllaajjee

Seguro para el
medioambiente

No es tóxico ni 
cancerigeno

Bobina Aircap® más aluminio o PET

Fácil de instalar

Permanente, sin necesidad de
mantenimiento

Duradero y ligero

Resistente a la humedad

No fomenta la presencia
de nidos o roedores

No se comprime,colapsa
ni desintegra

RReedduuccee llooss ggaassttooss
ddee aaiissllaammiieennttoo

No contiene fibras

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna
garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, exhaustividad o exactitud.
No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados TPKF-ES 09/21

Aplicaciones

Viviendas, Caravanas y furgonetas, buhardillas, fachadas, puertas de garaje
y usos industriales

GAMA DE
AISLAMIENTOS 
ISOTÉRMICOS

FUNDAS ISOTÉRMICAS 
REFLEXIVAS AIRCAP® 

Funda de burbuja Aircap® 
+ alumínio o PET



TempGuard™

Aislamiento térmico reciclable
para el envío de productos
perecederos

Características

Alumínio o Pet a 1 o 2 caras

Ideal por su fácil manipulación para la
colocación en el palet

Mantiene el rango de temperatura del interior   
de la caja en el transporte, especialmente en
temperaturas extremas

Ideal para la protección por temperatura en el 
envío de productos perecederos

Protege contra la humedad y luz solar

Funda universal adaptada para el 80% del   
tamaño de los palets existentes en el 
mercado. Posibilidad de fabricar funda a   
medida  requerida

Dimensiones de la funda

Medidas:    122x82x60cm
122x82x80cm
122x82x100cm
122x82x120cm

La burbuja metalizada troquelada a medida convierte las cajas de alumínio
comunes en neveras ligeras para el envío de productos perecederos. También 
hay  la posibilidad de hacer sobres a medida.

Para productos refrigerados o congelados

TempShield™
Fundas
Isotérmicas
Reflexivas

Aplicaciones

Productos 
perecederos

Cosmética

FloriculturaSanidad

Sanidad
animal

Otros

El calor se refleja fuera del embalaje

Funda resistentes a las 
fugas térmicas

Capa1
(Externa)

Capa3
(Interna)

Capa2
(Burbuja doble)

Sobres resistentes a las 
fugas térmicas

La temperatura se mantiene dentro del embalaje

MISMO MATERIAL DIFERENTES FORMAS DE FABRICACIÓN /REUTILIZABLE

Link video



TempGuard™

Aislamiento térmico reciclable
para el envío de productos
perecederos

Características

Alumínio o Pet a 1 o 2 caras

Ideal por su fácil manipulación para la
colocación en el palet

Mantiene el rango de temperatura del interior
de la caja en el transporte, especialmente en
temperaturas extremas

Ideal para la protección por temperatura en el
envío de productos perecederos

Protege contra la humedad y luz solar

Funda universal adaptada para el 80% del   
tamaño de los palets existentes en el 
mercado. Posibilidad de fabricar funda a 
medida requerida

Dimensiones de la funda

Medidas: 122x82x60cm
122x82x80cm
122x82x100cm
122x82x120cm

La burbuja metalizada troquelada a medida convierte las cajas de alumínio
comunes en neveras ligeras para el envío de productos perecederos. También
hay la posibilidad de hacer sobres a medida.

Para productos refrigerados o congelados

TempShield™
Fundas
Isotérmicas
Reflexivas

Aplicaciones

Productos
perecederos

Cosmética

FloriculturaSanidad

Sanidad
animal

Otros

El calor se refleja fuera del embalaje

Funda resistentes a las
fugas térmicas

Capa1
(Externa)

Capa3
(Interna)

Capa2
(Burbuja doble)

Sobres resistentes a las
fugas térmicas

La temperatura se mantiene dentro del embalaje

MISMO MATERIAL DIFERENTES FORMAS DE FABRICACIÓN /REUTILIZABLE

Link video



Tempreserve ™ KF

Embalaje térmico de
poliuretano personalizable
Testado según normativa
ISTA 7E

Densidad espumación libre 32kg/m3
densidad en moldes entre 41,5 y
50kg/m3

Posibilidad de diferentes acabados

KKooooll FFooaamm™™
KKooooll FFooaamm™™ ++ PPEETT
KKooooll FFooaamm™™ ++ BBuurrbbuujjaa++ aalluummíínniioo

Se almacena en plano para ahorrar espacio

Vs.

VENTAJAS 

La solución TempGuard™ de Sealed Air, galardonada 
con el premio AmeriStar Award por un embalaje 
sostenible, es un material reciclable desarrollado 
para el envío de productos preenvasados y sensibles 
a la temperatura. El aislamiento térmico 
TempGuard™ está fabricado con un resistente papel 
kraft que contiene un acolchado uniforme en su 
interior, proporcionando unas excelentes 
propiedades de aislamiento. 

CONTROL DE TEMPERATURA 
TempGuard™ es un material para el revestimiento 
interno de las cajas, personalizable, que gracias al 
modelado térmico se adapta a las necesidades para 
envíos de uno/dos días de duración. Certificado con 
la normativa ISTA 7E (International Safe Transit 
Association), que garantiza que el contenido de la 
caja mantiene el rango de temperatura requerido.

CAJA MÁS PEQUEÑA, REDUCCIÓN EN COSTES DE 
TRANSPORTE 
La flexibilidad de TempGuard™ permite su adaptación 
al contenido de la caja, lo que a su vez optimiza el 
volumen del embalaje. 

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS 
El revestimiento acolchado de la caja absorbe los 
golpes y protege los artículos, minimizando los 
daños durante la manipulación y el transporte.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS ALIMENTARIOS 
TempGuard™ ofrece unas propiedades de 
aislamiento excelentes, manteniendo la temperatura 
entre 24 y 48 horas. Esta característica asegura que 
los productos perecederos lleguen frescos, 
reduciendo así el desperdicio de alimentos

APLICACIONES HABITUALES

SOSTENIBLE
Respetuoso con el medioambiente, TempGuard™ está fabricado con 
papel kraft y fibra de papel, por lo que es un embalaje totalmente 
reciclable.

100% fibras de papel reciclado con un 25% de post-consumo

PRODUCTO

AMORTIGUACIÓN 
PRODUCTO

AISLAMIENTO
PROTECCIÓN

MARCA

MANTENER LA CALIDAD
DE LOS ALIMENTOS
Y SEGURIDAD

PROTEGER LOS 
ARTÍCULOS
EN ENVÍO

MAXIMIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD
EMBALAJE

MEJORAR LA
EXPERIENCIA DE 
DESEMBALAJE

RREEDDUUCCIIRR  LLOOSS  
RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  
EEMMBBAALLAAJJEE

Eleve su
embalaje de 
e-commerce
con Sealed Air

Productos sensibles 
a la temperatura

TEMPERATURAS
Para productos refrigerados o congelados (24-48h) y calientes 
(rango T >65°C 45’-1h)

Link video

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna garantía expresa o implícita en 
cuanto a su precisión, exhaustividad o exactitud.  No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21

Link video



• PROYECTO CAJAS ISOTÉRMICAS (2023)

                     SEALED AIR 

TEMPGUARD



Kevothermal™
Paneles de aislamiento al vacío

Tempreserve ™ KF VENTAJAS
TemPreserve™ KF de SEALED AIR® es una espuma de 
poliuretano (PUR) térmica personalizable, fácil de transformar. 
Esta excelente solución de espuma aislante ha sido testada 
según los parámetros de la normativa ISTA 7E para su uso en 
aplicaciones de envíos de gran volumen de productos 
farmacéuticos a granel que requieren condiciones de 
congelación y refrigeración.

VERSATILIDAD
Puede fabricarse como una sola pieza (monobloque) o como 
elementos desplegables. Las unidades desplegables pueden 
montarse y rellenarse localmente según necesidad y ayudan a 
reducir los costes de distribución y almacenamiento, así como los 
plazos de entrega. Su diseño maximiza la eficiencia del 
almacenamiento y la logística inversa. 

SOSTENIBILIDAD
• Reducción significativa de la huella de carbono
• Reducción de hasta 15 veces el volumen de almacenamiento y transporte

Los materiales de alto rendimiento permiten optimizar el embalaje
• Reutilizable

APLICACIONES HABITUALES

RANGO DE TEMPERATURA
De -80°C a 0°C - / De +2°C a 8°C

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, 
exhaustividad o exactitud. No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21

K-Factor, W/m ○ K (ASTM C518) 0.019 - 0.023

Link video



Kevothermal™
Paneles de aislamiento al vacío



• VIP puede funcionar en cualquier lugar entre -80ºC
hasta 60ºC proporcionando una solución para una
amplia gama de requisitos.

• Un rendimiento térmico inigualable reduce el uso
de refrigerante

• Disminuye el peso dimensional del paquete peso
del paquete.

VENTAJAS

SOSTENIBILIDAD
La fabricación es de poco volumen significa que el 
producto está optimizado en forma de cubo para 
optimizar la huella, se puede poner en reciclaje 
industrial, y es reutilizable. Los materiales son neutros 
para el medio ambiente, reciclables y libres de CFC y 
HFC.

Kevothermal™

• Paneles de aislamiento al vacío
• Película de barrera metalizada + base de

baja densidad
• -268ºC/60ºC hasta 5 días
• Retornable
• Reutilizable
• La base es totalmente reciclable

industrialmente

EPS=8cm

F/Glass=11cm

PU= 3cm
VIP= 1cm

Base de baja densidad

Lámina de  barrera
metalizada

RENDIMIENTO TÉRMICO

Paneles de aislamiento al vacío

Se componen de un material de base de 
baja densidad encapsulado en una 
película de barrera protectora de baja 
conductividad de la que se ha evacuado 
el aire 

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, 
exhaustividad o exactitud. No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a su
precisión, exhaustividad o exactitud.
No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21

Link video
Beneficios de 
utilizar VIP

Los paneles se pueden fabricar con
una amplia gama de espesores y
tamaños para satisfacer la mayoría 
de las necesidades de los
transportistas de alimentos

Podemos adaptar los paneles
a su sistema actual de
reutilización para mejorar el

rendimiento de la solución.

El panel VIP puede 
adherirse a un material
adicional para proteger
mejor sus productos

Rango de temperatura de trabajo
de -100C- 60C. Revestimientos
adicionales y encapsulación para
dar un mejor rendimiento en
ambientes calientes

Caja típica de EPS con una pared de 70 mm

Volumen exterior 67 litros
Volumen interior 19 litros

Caja VIP típica de Kevothermal™ con una pared de 25 mm

Volumen exterior 31.5 litros
Volumen interior 19 litros

Gama de prestaciones Beneficios de utilizar
Kevothermal™ VIPs.

Mayor duración del transporte

Aumenta el rendimiento de la duración 
utilizando menos refrigeración

Ahorro de costes de transporte

Menor peso para el transportista,
reducción de los costes de envío

Recipientes de menor volumen

Las paredes más finas de la solución
permiten que los cargadores sean de 
menor tamaño

Medio ambiente

Material del núcleo totalmente reciclable 
con el interior reutilizable

Link video

Kevothermal™



• VIP puede funcionar en cualquier lugar entre -80ºC
hasta 60ºC proporcionando una solución para una
amplia gama de requisitos.

• Un rendimiento térmico inigualable reduce el uso
de refrigerante

• Disminuye el peso dimensional del paquete peso
del paquete.

VENTAJAS

SOSTENIBILIDAD
La fabricación es de poco volumen significa que el 
producto está optimizado en forma de cubo para
optimizar la huella, se puede poner en reciclaje 
industrial, y es reutilizable. Los materiales son neutros
para el medio ambiente, reciclables y libres de CFC y
HFC.

Kevothermal™

• Paneles de aislamiento al vacío
• Película de barrera metalizada + base de

baja densidad
• -268ºC/60ºC hasta 5 días
• Retornable
• Reutilizable
• La base es totalmente reciclable

industrialmente

EPS=8cm

F/Glass=11cm

PU= 3cm
VIP= 1cm

Base de baja densidad

Lámina de barrera
metalizada

RENDIMIENTO TÉRMICO

Paneles de aislamiento al vacío

Se componen de un material de base de 
baja densidad encapsulado en una 
película de barrera protectora de baja 
conductividad de la que se ha evacuado
el aire 

La información contenida en este folleto es información general y no supone ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión,
exhaustividad o exactitud. No constituye ni forma parte de ninguna oferta o contrato legal.
© Sealed Air Corporation 2021. Todos los derechos reservados  TPKF-ES 09/21
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Link video
Beneficios de 
utilizar VIP

Los paneles se pueden fabricar con 
una amplia gama de espesores y 
tamaños para satisfacer la mayoría 
de las necesidades de los 
transportistas de alimentos

Podemos adaptar los paneles 
a su sistema actual de 
reutilización para mejorar el 

rendimiento de la solución.

El panel VIP puede 
adherirse a un material 
adicional para proteger 
mejor sus productos

Rango de temperatura de trabajo 
de -100C- 60C. Revestimientos 
adicionales y encapsulación para 
dar un mejor rendimiento en 
ambientes calientes

Caja típica de EPS con una pared de 70 mm

Volumen exterior 67 litros
Volumen interior 19 litros

Caja VIP típica de Kevothermal™ con una pared de 25 mm

Volumen exterior 31.5 litros
Volumen interior 19 litros

Gama de prestaciones Beneficios de utilizar
Kevothermal™ VIPs.

Mayor duración del transporte

Aumenta el rendimiento de la duración 
utilizando menos refrigeración

Ahorro de costes de transporte

Menor peso para el transportista, 
reducción de los costes de envío

Recipientes de menor volumen

Las paredes más finas de la solución 
permiten que los cargadores sean de 
menor tamaño

Medio ambiente

Material del núcleo totalmente reciclable 
con el interior reutilizable

Link video

Kevothermal™



• PROYECTO CAJAS  ISOTÉRMICAS (2023)

                     SEALED AIR 

VIP

APOYO VENTAS

- Documentación gráfica / técnica

- Posibilidad impresión personalizada

- Campaña informativa al sector



DATOS IMPORTANTES

• Número de cajas
• Tipo de mercancía
• Escenario de temperatura (rango a mantener)
• Escenario de transporte (días de entrega)
• Cubicaje de cajas (espacio útil)



NOVEDAD - CAJAS 
ISOTÉRMICAS

LANZAMOS AL MERCADO UNA GAMA ÓPTIMA DE CAJAS 
ISOTÉRMICAS

  All rights reserved.

Una línea de embalajes isotérmicos reutilizables para reducir 
residuos y CO2. Compuestos por paneles de alto aislamiento 
VIP de Sealed Air® y acumuladores de cambio de fase.

Ecombox es una solución 
de embalaje sostenible 
y 100% reciclable en 
combinación con nuestro 
material Tempguard™  
y caja de cartón.

CARACTERÍSTICAS
• Duración de 24-48 horas
• Rango de +2°C +8°C
• Fácil de montar y 100% reciclable
• Certificado según ISTA 7D

CARACTERÍSTICAS
• Duración de 72-96 horas
• 4 rangos temperatura:

+15°C +25°C
+2°C +8°C
-15°C -25°C
-79,9°C

VENTAJAS
• Sostenibilidad: material 100% biodegradable
• Reciclabilidad: fácil de reciclar
• Resistencia: garantiza seguridad de los productos
• Ahorro de espacio: ahorro 70% de espacio
• Flexibilidad: amplia variedad de tamaños y formas
• Ahorro de costes: elegir Ecombox® reduce costes

de transporte, almacenamiento, etc

VENTAJAS
• Larga vida útil del producto
• Reducción de CO2 y otras

contaminaciones asociadas
a los procesos productivos
y logísticos

• Embalaje exento de la aplicación
del impuesto sobre el plástico

www.pcpweb.es     comercial@pcpweb.es   670 88 75 74




	ADP4339.tmp
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	ADPE83D.tmp
	Slide Number 1




